Montagenaleitungen fur Schiebesyteme:
SLIDE
BASIC LOFT
WHEEL LOFT

Anleitung

Anleitung zur Vermessung
und Montage von Schiebeturen
mit Schiebesystem SLIDE




Wichtige
Informationen

Aufgrund des Eigengewichts unserer Turfliigel ibernehmen

wir keine Verantwortung fiir Produkte, die an den Wanden
befestigt sind, wie zum Beispiel:

- Putzwande ohne Bewehrung in Hohe der Schiene,
- im Hohlraum (nur Gipskartonplatte im Trockenbau oder OSB-Platten),
- Wande mit sichtbarer Korrosion.

Bei einer unregelmaRigen Wandform empfehlen wir
die Verwendung von Materialien, die die Krimmung beseitigen
(z.B. Unterlegscheiben).

Denken Sie daran! Die Schiene sollte mindestens doppelt
so breit sein wie das Tirblatt selbst.



Vermessung
fur die Schiebetur



Bestimmen Sie zunéichst die
Hohe und Breite der Turéffnung.




+2cm |€ > +2cm

Fligen Sie auf jeder Seite eine Mindestbreite
von 2cm hinzu.

(damit das Tiirblatt die Offnung abdeckt. Das Tiirblatt kann
auch breiter sein, sofern Sie ausreichend Platz haben,
um die Schiebetiir vollstandig aufschieben zu kannen).




3. +1cm

Bei Wandmontage sollte das Tirblatt mindestens
1cm hoher als der Durchgang sein.

Bei Deckenmontage muss das Turblatt 9cm
niedriger als die Deckenhdhe sein.




Denken Sie an den Mindestabstand zwischen
¢ derTuroffnung und der Wand und Decke:

+2CcMm (€ >

Ocm

Befindet sich die Turoffnung direkt neben der Wand,
darf der Abstand auch 0 cm betragen.

(in diesem Fall fiigen wir nur auf einer Seite 2 cm hinzu,
um die Liicke abzudecken).



8cm

Abstand von der Decke bis zur Oberkante
des Durchgangs.

Bei Wandmontage ist ein Abstand von mindestens 8 cm
zwischen Decke und Oberkante Durchgang erforderlich.




Montage



Die Befestigungslocher.

Bei Wandmontage das Tiirblatt messen und 8 cm zur Turblatthohe addie-
ren - in dieser Hohe missen die Befestigungslocher gebohrt werden.

Bei Deckenmontage werden die Befestigungslocher einfach
in die Decke gebohrt.



| E—

Zeichnen Sie eine Linie, um die erforderlichen
Schraubenlocher markieren zu konnen.



Markieren Sie die Punkte fiir die Montage
der Schrauben.

Markieren Sie in der gemessenen Hohe bzw. an der Decke die Punkte,
an denen sich die Locher befinden sollen.



Locher fuir Dubel und Schrauben
an den zuvor markierten Stellen bohren.

(Standard Dubel und Schrauben sind im Set enthalten).

Nachdem wir die Locher gebohrt haben,
konnen wir die Dlibel hineinstecken.



DECKE DECKE

Montieren Sie die Schiene
an der Wand/Decke.




TurschlieBdampfer Soft-Close
fur Turblatter mit einem
Gewicht bis 80 kg

Die Teile in die Schiene einsetzen.

StandardmaRig werden die Stopper und die Rollen wie abgebildet
eingesetzt, wenn Sie die SchlieBdampfer haben, verwenden Sie
diese anstelle der Stopper.




Nun kann das Turblatt in die von uns ange-
brachten Halterungen eingehédngt werden,
wie auf der Abbildung zu sehen ist.



Die Hohe, in der das Turblatt aufgehédngt
ist, kann noch um ein paar Millimeter
angepasst werden.




Die Bodenfiihrung wie abgebildet an der AuBenkante
der Tuiroffnung montieren. Uberfliissiger Kunststoff
kann entfernt werden.



10.

Stopper [ SchlieRdampfer festziehen.

Nach dem Einsetzen und Justieren des Tiirblattes in die Fithrung kann die
Position des Stoppers / SchlieBdampfers bestimmt und durch Anziehen
der im Stopper befindlichen Befestigungsschrauben fixiert werden.




1. i

L— ca. 80 mm

[
ca.10 mm

FuRboden FuRboden FuRboden

Die Blende auf das System driicken.
Damit ist die Montage abgeschlossen.
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Anleitung

Anleitung zur Vermessung
und Montage von Schiebeturen

mit den Schebesystemen
WHEEL LOFT & BASIC LOFT




Wichtige
Informationen

Aufgrund des Eigengewichts unserer Turflugel ibernehmen
wir keine Verantwortung fur Produkte, die an den Wanden
befestigt sind, wie zum Beispiel:

- Putzwande ohne Bewehrung in Hohe der Schiene,
- im Hohlraum (nur Gipskartonplatte im Trockenbau oder OSB-Platten),
- Wande mit sichtbarer Korrosion.

Bei einer unregelmaRigen Wandform empfehlen wir
die Verwendung von Materialien, die die Krimmung beseitigen
(z.B. Unterlegscheiben).

Denken Sie daran! Die Schiene sollte mindestens doppelt
so breit sein wie das Tirblatt selbst.



Vermessung
fur die Schiebetiir



Bestimmen Sie zunédichst die
Hoéhe und Breite der Turoffnung




+2cm |[€ > +2cm

Flgen Sie auf jeder Seite eine Mindestbreite
von 2cm hinzu

(damit das Tiirblatt die 6ffnung abdeckt. Das Tiirblatt kann
auch breiter sein, sofern Sie ausreichend Platz haben,
um die Schiebetiir vollstandig aufschieben zu konnen)




3. +1cm

Fligen Sie der Hohe mindestens 1cm hinzu




Denken Sie an den Mindestabstand zwischen
® derTuroffnung und der Wand und Decke:

+2CcM [€ >

Ocm

Befindet sich die Tlroéffnung direkt neben der Wand,
darf der Abstand auch 0 cm betragen

(in diesem Fall fiigen wir nur auf einer Seite 2 cm hinzu,
um die Liicke abzudecken)
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20cm

WHEEL LOFT

Y

Minimum
14cm
BASIC LOFT

Abstand von der Decke bis zur Oberkante

des Durchgangs

mindestens 14 cm mit dem niedrigsten Rollensystem
(z.B. BASIC LOFT) in unserem Sortiment. Einige Rollensysteme
sind bis zu 20 cm hoch (z.B. WHEEL LOFT).




Montage
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Messen Sie die Hohe des gelieferten
Turblattes

Als nachstes Messen Sie die Hohe, in der sich die Schraubenlocher des Schiebesystems
befinden sollten. Messen Sie die Hohe des Turblatts und addieren Sie 4,5 cm dazu -
in dieser Hohe sollten die Locher fur die Befestigung gebohrt werden.



Addieren Sie 4,5 cm zur gemessenen
Hohe des Turblatts hinzu
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Zeichnen Sie in dieser Hohe eine Linie,
um die erforderlichen Schraubenlocher
markieren zu kénnen



q.

10cm 45cm 45cm
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Markieren Sie die Punkte flir die Montage
der Schrauben

(erster Befestigungspunkt liegt 10 cm vom Schienenanfang,
weitere folgen in der Reihe alle 45 cm)

Markieren Sie in der gemessenen Hohe die Punkte, an denen sich die Locher befinden
sollten. Die ersten Schrauben sollten auf jeder Seite 10 cm vom Schienenanfang entfernt
sein. Jeder nachste in einem Abstand von 45 cm zum vorherigen. Die Anzahl der
Befestigungslocher variiert je nach Turblattbreite und Schienenlange.



Locher fur Dubel und Schrauben
an den zuvor markierten Stellen bohren

(Standard Diibel und Schrauben sind im Set enthalten)

Nachdem wir die Locher gebohrt haben,
konnen wir die Dlibel hineinstecken



6.
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Setzen Sie die Stopper auf die Schiene

(Sie sollten vor dem Anschrauben der Schiene noch lose sein, um den Punkt
ungefahr bestimmen zu konnen, bis zu dem die Tiir geschoben werden soll)

Passen Sie die Stopper ean, bevor Sie die Schiene an die Wand schrauben, damit sie
entsprechend justiert werden kann. Der Stopper kann sogar am Rand der Schiene platziert
werden, er verhindert, dass die Tur aus der Fuhrung fallt.




ABSTAND

Montieren Sie die Schiene an der Wand

Denken Sie daran, die mitgelieferten Distanzhalter zwischen der Wand und der Schiene
zu platzieren. Der Abstand muss an der Stelle platziert werden, wo der Dubel
mit der Schraube eingeschraubt werden.




Wir montieren Rollen am Tuirblatt

Montieren Sie die Laufrollen des Schiebesystems an dem Tirblatt. Bei Loft- Tiiren
aus Stahl und Glas wurden die Gewinde fur eine einfache Montage bereits in der
Stahlkonstruktion eingearbeitet. Bei anderen Arten von Tiiren konnen Sie die Rollen
an einer fur Sie geeigneten Stelle installieren.
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Hdngen Sie die Turin einem
Winkel von ca. 30 Grad an die Schiene

Setzen Sie das Turblatt mit den Laufrollen in einem Winkel von ca. 30 Grad auf die Schiene.
Passen Sie dann die Position der Bodenfuhrung an. Denken Sie daran, dass die Schiebetur
frei dartber gleiten sollte.



10.
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Montieren Sie die Bodenfiihrung
an der AuBenkante der Turoffnung
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Schieben Sie das Turblatt auf
die Bodenfihrung



Ziehen Sie die Stopper an
geeigneten Stellen fest

Nach dem Aufsetzen und Einpassen des Turblatts in die Fihrung konnen Sie
die Position des Stoppers feststellen und durch Anziehen der im Stopper
befindlichen Befestigungsschrauben arretieren.



