Pomiar I
dopasowanie
scianki
loftowej/okna
loftowego
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Prosze zmierzy¢ wysokosc¢ i szerokos¢ otworu (od otrzymanych wymiarow
nalezy odjgc¢ co najmniej 1 cm od szerokosci i 1 cm od wysokosci). Prosze
sprawdzic, czy otwor jest prosty i nie wykazuje znaczgcych odchylen w
wymiarach na réznych wysokosciach. Jesli tak jest, nalezy zastosowac
najmniejszy z otrzymanych wymiarow i odjgc¢ od niego 1 cm. *Dotyczy
wytgcznie elementow ograniczonych ze wszystkich stron scianami, ze wzgledu
na nieréwnosci Scian i tatwo$¢ montazu.



Montaz elementow
loftowych



Prosze potozy¢ element na czystej powierzchni i wyjgé rame ze
szprosami, odkrecajgc sruby mocujgce w ramie. Prosze nie uzywac
wkretarek elektrycznych przy odkrecaniu i przykrecaniu szprosow,

jedynie reczne klucze imbusowe.



Prosze ostroznie wyjgc szybe zwracgjac uwage, ze jej krawedzie moga by¢
miejscami ostre. Prosze zachowac ostroznos¢ - istnieje ryzyko obrazen!
Prosze uzywac rekawiczek, a w razie potrzeby - przyssawek do szkta.



Wtdz element loftowy do otworu montazowego i wypoziomuj go za pomocg
klinbw montazowych. Ze wzgledu na stabilnos¢ scianke dziatowg nalezy
przymocowac do co najmniej dwodch scian. Zamocowanie do tylko jednej

ptaszczyzny nie gwarantuje stabilnosci elementu.

*Jesli scianka dziatowa sktada sie z kilku elementéw loftowych, nalezy je najpierw potaczyc ze sobg ze
sobg za pomocg $rub. Sruby do tgczenia elementéw ze sobg znajduja sie w zestawie i s wkrecone w
gwinty montazowe elementéw.
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Prosze zaznaczy¢ otdwkiem potozenie otwordw mocujgcych.
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Po zaznaczeniu punktow mocowania prosze wyja¢ element z otworu
montazowego.




Prosze wywierci¢ otwory w
Scianie/stropie/podtodze




Prosze ponownie umiesci¢ element na miejscu i przymocowac go do
Sciany za pomocg odpowiednich srub dopasowanych do typu Sciany
(nie wchodzg w sktad zestawu). Prosze uzyc¢ klinobw montazowych, aby
wyrownac nierownosci sciany i wycentrowac element loftowy.



Prosze ostroznie wstawic szybe na miejsce
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Prosze zabezpieczy¢ szybe przed wypadnieciem, ponownie wtozy¢
rame ze szprosami i przykrecic jg za pomocg narzedzi recznych
(prosze nie uzywac wkretakow elektrycznych).

*W razie potrzeby, w przypadku wiekszej liczby elementéw prosze
powtarzad te czynnosci, az wszystkie elementy zostang zamontowane.
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W celu dodatkowego wzmocnienia duzych elementéw
konstrukcyjnych zaleca sie wypetnienie wiekszych szczelin
montazowych pianka poliuretanowg. W razie potrzeby w celach
estetycznych szczeliny montazowe nalezy na koniec uszczelnic
elastyczng masg szpachlowg lub akrylowsa.



